
5

5,5

6

6,5

7

8

9

10

11

12

Medida Në

40

44

48

52

56

64

72

80

88

96

Diametro
equivalente

(mm)

220

220

220

220

220

220

220

220

220

180

Largura
do rolo
(mm)

Peso
x

metro (kg)

Peso
x

rolo (kg)

Resist!ncia
a ruptura

(kg)

Resist!ncia
a ruptura

(kg)

Peso
x

rolo (kg)

Resist!ncia
a ruptura

(kg)

Peso
x

metro (kg)

Peso
x

rolo (kg)

0,718

0,873

1,032

1,209

1,409

1,850

2,341

2,900

3,500

4,167

158

192

227

266

310

407

515

638

770

750

21000

24600

29000

33000

38000

49000

62000

76000

91000

107500

Peso
x

metro (kg)

1,041

1,259

1,500

1,750

2,050

2,650

3,400

4,200

5,045

6,000

229

277

330

385

451

583

748

924

1110

1080

31000

36700

43000

49500

57000

73000

91000

111000

132000

155000

0,718

0,873

1,032

1,209

1,409

1,850

2,341

2,900

3,500

4,167

158

192

227

266

310

407

515

638

770

750

26800

31400

37200

42300

49400

64200

80200

99000

119000

140000

Tabela Comparativa

PolipropilenoPolipropileno Nylon 66Nylon 66 PolysteelPolysteel

Cabos tran!ados 8 cord"es 

Consultar por longitudes distintas as indicadas• entregue com Certi€cado de Qualidade

o cabo naval

40

44

48

52

56

64

72

80

88

96

Di•metro
equivalente (mm)

5

5,5

6

6,5

7

8

9

10

11

12

N!mero
de refer"ncia

220

220

220

220

220

220

220

220

220

180

Longitude
nominal (m) (1)

229

277

330

385

451

583

748

924

1110

1080

Peso rolo
(kg)

31000

36700

43000

49500

57000

73000

91000

111000

132000

155500

Carga de
ruptura (kg) (2)

29052

34659

40775

47197

54230

69725

87156

107034

127421

147808

Carga de ruptura
min. (kg) (3)

NYLON 66 DUPONT Cabos tran!ados 8 cord"es | Aplica!"es: Amarras, reboques, eslingas.

40

44

48

52

56

64

72

80

88

96

5

5,5

6

6,5

7

8

9

10

11

12

220

220

220

220

220

220

220

220

220

180

229

277

330

385

451

583

748

924

1110

1080

31000

36700

43000

49500

57000

73000

91000

111000

132000

155500

29052

34659

40775

47197

54230

69725

87156

107034

127421

147808

Resist•ncia a abras€o  Muito Boa
Resist•ncia a Raios UV   Muito Boa
Resist•ncia a qu!micos usuais Regular
Redu"€o de carga molhada  10%

Peso espec!#co  1,14 gr/cm3
Temperatura de fus€o 260ëC
Absor"€o de $gua  SIM
Expans€o(alargamento) Alta

(2) Valor  exibido obtido em ensaios
(3) Carga m!nima segundo a Norma IRAM 7573

% entregue com Certi#cado de Qualidade
(1) Consultar por longitudes distintas as indicadas

Segundo as Normas: 7572, 7517
ISO 1140, NBR 9789/90

Carac•sticas da €bra

Poliamida 6,6, marca Nylon, • uma 

das €bras sint•ticas mais adequadas 

para os cabos marinhos.

Especi•ca€•es:

·   Alta resist†ncia ˆ tra…„o e  excelente elasticidade

·   Alta resist†ncia aos efeitos corrosivos da ‚gua 
salubre, combustƒvel, lubri€cantes, mofo 
e fungos

·  Alta resist†ncia ˆ abras„o

·   Excelente propriedades de absor…„o aos golpes

·   Permanente "exibilidade seca ou molhada, 
nova ou usada


