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o cabo naval

Carac•sticas da €bra

Peso espec•€co  0,925 gr./cm3
Temperatura de fus!o 160ëC
Absor"!o de #gua  N!O
Expans!o(alargamento) Baixo

Resist$ncia a abras!o  Muito bom
Resist$ncia a Raios UV   Bom
Resist$ncia a qu•micos usuais Excelente
Redu"!o de carga molhada  0%

(1) Consultar por longitudes distintas as indicadas
(2) Valor  exibido obtido em ensaios

% entregue com Certi€cado de Qualidade
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Carga de
ruptura (2) (kg) 
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Carga de ruptura
min. (3) (kg)

POLYSTEEL Cabos tran!ados 8 cord"es | Aplica!"es: Amarras, reboques, eslingas...

Polysteel • uma €bra que se fabrica ap•s com-
binar e aditivar v‚rios homopolƒmeros. Todo o pro-

cesso de manufatura se realiza em nossa moderna 
Planta de Extrus„o que possui um extrusor Techno Fil 

Polysteel Sima It‚lia ISO 9000, equipado com comandos 
totalmente computadorizados e controladores autom‚ti-

cos, que veri€cam em tempo real todos os valores de linha 
como a press„o, velocidade, dosi€ca…„o de mistura, temperatura 

e corrigem permanentemente os desvios de rela…„o de estiramento, 
estabiliza…„o, gofradura e tƒtulo da €bra. 

Esta combina…„o de mat•rias-primas e tecnologia permite obter uma 
€bra de altƒssima resist†ncia, de peso especƒ€co menor que 1 gr/cm‡ e uma 

elasticidade m•dia-baixa.
Apresenta caracterƒsticas especƒ€cas, tais como resist†ncia comparada ˆ Poliamida 

(Nylon) e no pre…o do Polipropileno, o que constitui uma excelente op…„o t•cnico-econ‰mica,  
no momento de decidir a compra do material adequado.

Especi•ca€•es:

 Elevada resist†ncia ao desgaste.

 Desenvolve ao pouco tempo de uso uma capa 
exterior de prote…„o €brilada (penugem) que 
protege o interior do cabo, assegurando um 
maior tempo de vida !til do produto.

 N„o cristaliza em ‚guas a baixas temperaturas.

Alta resist†ncia: tenacidade de 7.5 a 9 gr/Td

 Flutua devido a que seu peso especƒ€co 
menor que 1gr/cm‡.

   Elonga…„o sob carga: baixa. Os valores normais 
variam entre 6 e 10 % em rela…„o a 13 - 18% 
da r‚€a do Polipropileno, medida 80% 
da carga de ruptura.

 Resist†ncia ˆ abras„o: superior em 
aproximadamente 35 % aos cabos de 
Polipropileno.

 Excelente "exibilidade a baixas a temperaturas.

 Boa resist†ncia a deteriora…„o provocada 
pela radia…„o solar, devido a sua composi…„o 
quimicamente equilibrada e ao acr•scimo de 
€ltros UV.

 Excelente resist†ncia aos quƒmicos usuais. 
Sua carga de ruptura perante a a…„o destes 
n„o • afetada.
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