ALGUNS EXEMPLOS DE LACOS FUNILING
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F1-SA-0 F1-SA-SA F1 - SA - SA/GAT F2 - AN/SA - SA/GAT F2 - AP/SA - SA/MAN

F1 - SA-SA/GAC F4 - AN/SA - SA/IGAT F4 - AP/SA - SA/MAN
Basket

Tabela de Valores Tedricos de CARGA de TRABALHO para LACOS e CONJUNTOS

Vertical § Vertical Choker 2 Pernas e basket com inclinago superior 4 Pernas
SimplesI Duplo Simples

gmm @in AA AF  AA AA AF  AA AF  AA
6 1/4" 0,5 09 1,0 04 0,9 1,1 0,7 08
8 516" 0,8 14 15 0,5 15 1,8 1,1 11
95 3/8" 1,2 20 23 0,8 21 25 15 17
1 7/16" 1,6 26 32 1,1 2,8 34 20 24
3 12 2,2 3,7 44 15 3,9 4,6 28 33
14 9/16" 2,6 43 51 1,8 45 54 32 39
16  5/8" 3.4 56 6,7 24 59 71 42 50
19 34 4,7 79 94 3,3 8,3 10,0 59 71
22 18" 6,4 10,6 12,8 45 11,1 13,3 80 96
26 1" 8,8 148 17,7 6,2 15,5 18,6 11,1 133
29 1.1/8" 10,2 17,1 20,5 72 18,0 22,0 12,9 154
32 1.4/4" 13,4 22,4 26,8 9,4 23,5 28,1 16,8 20,1
35 1.3/8" 16,0 26,8 32,0 11,2 28,2 33,6 20,1 24,0
38 1.1/2" 18,9 31,6 37,9 13,3 33,2 39,8 23,7 284
42 1.5/8" 23,1 38,6 46,2 16,2 40,6 48,5 29,0 34,7
45 1.3/4" 25,3 42,3 50,6 17,7 44,5 53,1 31,8 38,0
51 2" 33,9 57,0 67,8 23,7 59,8 71,2 42,7 50,9
64 2.1/2" 48,0 - 96,0 33,6 - 100,0 - 720
7 69,0 - 138,0 48,3 - 144,0 - 103,5

Carga de Trabalho em negrito atendem a NBR 13541/1995 Valores expressos em TONELADAS




